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Pľepľost zančni sĺstem za aktivno dušenje hrupa v kanalu
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Sistenl zą aktivłlo dušenje hrupa ponavadi vsebuje elektł'onske filtre. Vendar zą učinkovito
delovanje fi.rthri niso vedno njno potľebni' V tem pľimenl odpade potľeba po elektľonskem kľĺnilnihl in
ustrezni pľogľamski opľemi, kaľ naredi sistem veliko bolj preprost in cenejši. V teĺn prispevlĺu je
predstavljen zančni sistem za aktivno dllšellje hrtłpa v ekspeľimentahleĺn prezračevąlnem kanaltł, bľez
uporabe elektronskih filtľov. Naľejena je bila silnulacija, s katero se je ugotavĘalo lłčinkovitost
preprostegą analognega załlčnega sisteĺna za ąktivno dušenje hľupa. Za oceno najvišje možne ľavni
dušenja je bila uporabtjeną prenosna fimkcija celotnega dejanskega sistełna. opľavĘeni so bili preizhłsi,
kier ie bila izmerjeną raven dušenja oz. llčinkovitost danega sistełną, leła pa je bila nato primeľjana s
teoľetičniłłli vrednostmi iz simlłlaciie. Izkazalo se je, da je v določenem frekvenčnełn območjtl takšell

sisÍem dovolj učinkovit za upoľabo v nekaterih pľezračevąlnih kanalih.
o 2008 Stľojniški vestnik. Vse pravice pridržane.
Ključne besede: aktivno dušenje hrupa, povľatne zanke, ADH simuliľanje, fazni zamĺk

ts) Rs) + D(s) {s)

Slika 2. Shema zančne strukttłľe ADH
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