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Pľeizkušanje ĺn parametľično konstľuĺľanje novega
ojačenega izo|atoľja v izvedbi s cimen_Sĺ oljem kot ukľepa za
ojačitev sĺstema občutljive opľeme v pľemĺkajočem se vozilu
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V član]ĺtl je predstavljeną sistemątična raziskąva ojačenega izolatorja za zaščito sistemov
občutĘive elektľonske opľeme za delo v okoljih z močnimi vibracijałni' Bląžilni izolatoľ v izvedbi z oljem
cimen-Si je zasnovan in izdelan na osnovi sofisticirane poveząve olja in vzmeti. Rąziskąn je fizikalni
mehąnizem delovanja izolatorja. Rezultati dinamičnega pľeizktlsa prototipa kažejo kompleksne
nelinearne dinamične lastnosti. Iz ĺega preizkusa izhaja pľedstąvitev nelineaľnegą dinamičnega modela
izolatorja na podlagi anąlize dinałnike fluida v notranjosti izolatołja. Primerjave z ekspeľimentalnimi
podatki potľjujejo veljavnost modelą. Razvit je hłdi optimalen model za paľametrično konstľtłiranje na
podlagi približne rešitve. Končno je opisana tudi zmogljivost izdelką łned rłporabo.
o 2009 Strojniški vęstnik. Vse pravice pridržane'
Ključne besede: izolatoľ, dinamĺčne lastnosti, matematični model, numerična simulacĺja,
paľametľična konstľukcija, ojačĺtev, sistem elektľonske opreme
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Slika 1. Fizikąlna zgradba sistema za ojačitev sistema elektronske opreme v prelnikajočem se voziĺ

Slika

'Nas1ov odgovomega avtorja: Univeĺza Jiangsu, Šola za stĺojništvo,
Zhenjt ang, 212013, P.R.China, yangpingdm@ujs.edu.cn

sI 128
*Naslov


