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l Vaľnost delovanja varjene konstrukcije Z razpokami pri
povišanĺ temperatuľi
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V prispevlłł so analizirani parametri hiĺrosti rasÍi razpok in pogoji za nenaden lom debelih
zvarnih spojev jekla pri sobni in delovĺli temperaturi. Utnłjenostne razpoke, ki nastanejo zaradi ostrih
napak v zvąnt, So začetne razpoke, ki v obłnočjll Zvanlegą spoja ali osnovnem mateľialu ľastejo skladno s

Pąľisoviłn ząkonom. Doba tľajanja vałjene konstnlkcije je odvisna od položaja in usmeľitve obstoječih
ostrih napak v zvcrru. Pľi ekspeľilłlentalni anąlizi so bili tlporabljeni ľazlični preizkušanci z vnaprej
izdel an ilni ľazpokam i.

Preizklłšanci so bili pľerezani v obnločjtl osnovnega łnateľiąlcl, dodajnega mątericlla in toplotno

vplivne cone. Hitrost rasĺi ľclzpokv obłnočjtl zvaľłlega spoja pri delovni in sobni tempeľatlłri jevečja kot
pri osnovnem łłlateľiallł. Hitrost ľasti tłtnjenostnih ľazpok je bila pri delovni temperatułri večja ne glede
na položaj. Zanesĺjivost konstĺ'ukcije z vzdolžnimi začetnimi razpokami v obĺnočjtl toplotno vpĺivne cone
je bila nlanjša kot pľi prečnih začetnih razpokah v osnovnem mateľiąlu.
o 2008 Strojniški vęstnik. Vse pravice pľidľžane.
Ključne besede: vaľjene konstľukcije, utrujenostne razpoke' lomna žilavost, pľeiskušanje
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Slika 2: Pľeizkusni vzoľci lonne žilavosti
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