Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering 54(2008)9, SI 103 Prejeto: 04.07.2007
UDK 658.34.17 Sprejeto: 07.07.2008

Naprava za simulacijo termoregulacijskih odzivov stopala:
vrednotenje toplotne izolacije in izparilne upornosti obutve
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V prispevku bo predstavijen sistem za simulacijo termofizioloskih odzivov stopala, s katerim se
lahko ovrednoti toplotne znacilke obutve. Sistem uporablja kot mero za ovrednotenje toplotne znacilke
obutve termicno in izparilno upornost. Model stopala omogoca simulacijo konduktivne, konvektivne in
evaporativne izgube toplote na stopalu. Poleg primarne naloge merjenja toplotne karakteristike obutve,
lahko model stopala uporabimo tudi za fiziolosko simulacijo delovanja cloveskega stopala. Vgrajene
funkcije (sprememba potenja stopala v odvisnosti od temperature koze, sprememba temperatura koze v
odvisnosti od toplotnega toka, itn.) omogocajo ugotavijanje in simulacijo delovanja cloveskega stopala,
kar je uporabno tudi v fiziologiji. Racunalnisko vodenje omogoca regulacijo moci grelnikov v vsakem od
16 delov stopala posebej, prav tako je mozno vodenje potenja delov, ki ga zagotavija krmiljenje
peristalticnih crpalk. Vsak del je avtonomen: neodvisno je vodenje gretja in potenja dela, prav tako lahko
dobimo rezultate meritev za vsak posamezni del posebej. Dobljeni rezultati in raziskave so ovrednoteni s
primerjavo rezultatov drugih laboratorijev.
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Slika 2. Sistem toplotnega modela stopala
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