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Predlagana je metoda za analizo napetosti v valjastih tlačnih posodah z elipsoidnim pokrovom na
osnovi teorije osno-simetričnih lupin. Izhodišče so bile aproksimativne rešitve sistema difeľencialnih
enačb, iz kateľih so bili pľidobljeni matełnatični izrązi za določanje notranjih sil, momentov in pomikov v
stenah posod.

Končni uporabni izľązi so bili pľidobljeni z združitvijo teoľije łnembľcln in momentov ter z
nastavitvijo in reševanjem enąčb ľobnih pogojev. Diagrami, ki prikazujejo porazdelitev notranjih siĺ in
moĺnentov, so v brezrazsežni obliki, ki omogoča njihovo uporabo ne glede na izmere in obľemenitve. Ti
izľazi so bili tłporabljeni za ľazvoj metod za preizhłšanje trdnosti tlačnih posod z elipsoidnim pokrovom v

fazi konstrukcije. Pľikazana je uporabą metode na izbranem ntlmeľičnem primeru, zą nąmene
izračtłnavanja pa.je bil razvit poseben računalniški program.
o 2008 Strojniški vestnik. Vse pravice pridľŽane.
Kliučne besede: tlačne posode, elĺpsoidni pokľovi, notranje sile, analitične ľešĺtve

topki
p R

3 13 @
0,067pR

-q

-pR

Slika 4' Porazdęlitęv radialnih sil v stęni posode' določęna s teoľijo momęntov
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