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oblikovanje funkcionalnostĺ in tľajnosti polimeľnih izdelkov
s spľemembami v tehnologijĺ predelovanja
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Delo obravncrva nove łlložllosti spľetliłjanja funkcionalnosti polilnernega izdelka s polnočjo
spľeniłýaĘa stnlktuľe materiąla v fazi pľedelovclnja in posledično njegovega časovno odvisnega
vedenja, ki opľedeljuje tľajnost končnega izdelka. V pĺłem delu prispevka poľočamo o razlikah v
stnłktm'i mateľialą łlą cltomskelll nivojlł, ki so ĺĺastale kot posledica ľazlik v tehnologryi predelovanja
polinleľnego izdelką. Podan je h"atek pregled treruttnega staąja na področjtl raziskav, ki obľavnavajo
pojav večdiĺnenzionalnih inteľcłkcij v pł'ocesu .fbľłłliľałja stnlkhľe łnaterialą' obenełll so pľedlagane
eksperinentalne metode, s kateriłni je mogoče ľaziskovąti in analiziľati vpliv procesłlih paľałnetľov na
.foľmiľanje stnĺktuľe mclteł'iąlą ter posledično na nlakroskopske lastnosti končnega polinĺernega izdelką.

V dnlgelłl delu prispevka iščemo odgovore na dvoje vprašclnj: (i) ali je mogoče z obsĺoječo opľeĺno
za pľocesiľanje polimeľov v industľijskem okolju (v našełn prilneru eksÍnldiranje) ustvąriti pogoje' pri
kateľih se pojclvijo nelinearni procesi łned foľmiľanjem stnlkhlre mąteriala, ill (ii) kolikšne sprełnełnbe
stnlkture in posledično mehanske in dnlge lastnosÍi končnega poliłnerłlega izdelką lahko doseženlo v
industl'ijskenl okolju s spľeľnenbami v tehnologui (tj.' s sprełnelłlbo pľocesnih paľameĺľov).

V delu je dełnonstľiľąna možnost spľenlinjanja Jimkcionaĺnosti polimernih izdelkov preko
spľeninjanja struktm'e mąterialą, ki jo dosežemo z izbiĺ"o ustreznih pľocesnih pał'ameĺľov. Rezultati
raziskąve 'so pokazali, dą lahko tehnološke pogoje v območjtl temperątur in tlakov, tipičnih z(l
ekstł'lłdirałýe polilnerov v industrijskih ľazmeľąh, spremeniłłlo tako, da pomembno vplivano na
.forłniranje stnlktuľe in posledičłlo łlą čąsovno odvisne łłlehanske ląstnosti łnaterialcl in s ĺem na
Jiłnkcionalnost končnega izdelka. Izkazalo se je, da je s spremembalni procesnih parałłletľov v območjtl
industrijskih pogojev možno izboĺjšati trajnost za več velikostnih rązredov! To odpił'a łlove nožnosti ncl
podľočju spľeminjanja funkcionalnosti polimerĺlih izdelkov in s tełn pol,ečevanje njihove konklł'enčne
sposobnosti na svetovnem tt'gu.
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Slika l. Različnefaze oblikovanja poliłneľne strukture IIJ
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