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Eksperimentalna ľaziskava odvisnosti glavne rezal.ne sile in
povľšinske hľapavostĺ od ľezalnih paľametrov
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opľavliencl je bila ekspet'inentąlna raziskąva glavnih ľezalnih sil ncł rezalno oľodje v odvisnosti
od ľezcllnih paľameÍrov pľi obdelavi.iekla AISI 1]17. Pridobljeni ekspeľiłnentcłlni ľezultclÍi so bili
primeľ.jani z elnpiľičnimi ľenlltcłĺi. Rezcllne sile so bile pľi ek'speľitnentalni ľąziskąvi nlel'jelle s
trokonlponeĺltnin (Fc, Fĺ' in Fp) piezoelektľičłliln dincunollletl'on Kistler 9257A. Dinąmometer .ie bil
povezan z nabojniłn o.jačevalnikom 5019 B130, priključenim ną osebni ľclčunalnik s pľogľamsko oprerno
za meĺ'jenje sil KisÍleľ Dynowcł"e. Enlpil"ični ľenlltclĺi so bili pľidobljeni s Kienzlejevim prisĺopom. V
ekspeľimentih 'je bilo upoľabljenih pet različnih rezcllnih hitrosti, peĺ ľazličnih podajcltý iĺl dve ľazličłli
globini ľezcl' Ugotovljeno je bilo, da se reząlne sile znlałýšcljo ,s povečałýen ľeząlne hitrosĺi ozirolna
povečc1jo s povečanjelll podajalne hitľosti. Eksperinentalłli ľenĺltati kažejo podoben tl"end kot empiľični
rezlłltąti. ob koncu ekspeľinlentov .je bilo ugotovljeno, cĺcł se kąkovost povľšine izboljša s povečanjeĺn
ľezcllne hitrosti in zmanjša s povečclnjem podajclłlja'
o 2008 Strojniški vęstnik. Vse pravice pridľŽane.
KIjučne besede: obdelovalnĺ postopki, jeklo, rezalne sile, hľapavost povľšin, parametri rezanja
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Slika 3. odvisnost glawle ľezalne sile od ľeząlne
hitrosti pľi globini ľeza ] mln in neoplaščenełn

ľeząlnem orodju

Slika 4. odvisnost rezalne sile od podajanja pľi
globiĺli rezą ] mn in neoplaščenem ľezalnełn orodju
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