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Ekspeľimentalne ľazĺskave poroznostĺ ĺn pľepustnosti kosmov
v suspenzijah ĺz bĺološke čistilne napľave
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Prispevek obravnąva gibanje kosmov v suspenziji, kije delovna zmes na biološki čistilni napravi

@ČN) Poáane so osnovne eiąčbe za rešitev pľoblema in ąnaliza odpadne vode BČN Lendąva z
vzorčenjem. V eksperimentalnih raziskavah je največja pozoľnost namenjena geometrijskim in
sedimentacijskim sposobnostim kosmov, ki so ključni parametri pri ľazvojtl numeričnega postopka za
simulacijo gibanja kosmov. Predstavljene so obsežne anąlize oblike kosmov, velikosti pľimarnih delcev
ter kosmov, poroznosti ter preptłstnosti kosmov in gostote kosmov. Na osnovi rezultątov ekspeľimentalnih
ľaziskąv so definirani in izrclčunanifizikalni parametri kosmov ob upoštevanju njihove poroznosti'
o 2008 Strojniški vestnik. Vse pravice priđĺžane.
Ključne besede: čiščenje odpadnih voda, bĺološke čistĺlne napľaYe' sedimentacija' poľoznost
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Slika 8. Permeąbilnost kosmov po modelih Brinkman, Carman-Kozeny in Davies
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