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Kaľakterizacija vĺbracij in stľuktuľnega hľupa pokrova
sesalne enote
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Prispevek protlčuje vibracije pokrova sesąlne enote in poveząvo z generiľanim stnlktuľnim
hłupom. Dosedanje izvedbe suhih sesalnih enot so imeĺe pokľov oblikovąn le na podlagi geometrijskih
ząhtev. Kaľaktel'izacija vibracij in stnlkturnega hľupa pokrova sesalne enote je potekala z dvemą
pristopoma: z ntłmeľično modalno ąnąlizo z uporabo metode končnih elementov in z eksperimentalno
modalno anąlizo pokľova med obrątovanjem sesalne enote' Rezzłltati eksperimentalne modalne ąnalize
pokrova vizualno potrjujejo rezultąte numerične modąĺne anąlize do fľekvence, kjer se nahaja pł'vi BPF
(učinek prehoda lopatice) harmonik. Prevladuje aerodinamični vir vzbtłjanja. Z upoľabo eksperimentaĺne
modąlne ąnalize ĺokalnega hrupa na pokrovu želimo najti povezavo med strukttlrnim hľupom polĺľova in
modąlno ąnąlizo vibľacij pokrova.
o 2008 Strojniški vestnik. Vse pravice pridržaĺĺe.
Ključne besede: sesalna enota, pokľov sesalne enote, vibracije, stľukturni hľup, numeľična
modalna anallza
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Slĺka 10. Elĺsperimentalna modalna oblika vibracij pokrova (spodaj) in eksperimentalną modąlna obliką
hrupa (zgoraj) pri prvifľekvenci BPF(prehod lopatice) efekta Í:6503 Hz, delni pogled
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