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Učinkovita upoľaba hipergeometľĺčne funkcije pľĺ numerični
simulacĺjĺ teoľije lopatic helikopteľskih rotoľjev
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V tełn čląnlĺtl je pľedstavljena učinkovitost in utemeĘitev uporabe hipergeołnetľičnih ftłnkcij za
določitev preprostih formĺll, uporabljenih pri numerični simulaciji teorije lopatic helikopterskih
rototjev.

Fonnuĺirane So osnoýne ełląčbe tokovnega polja pľeko helikopteľskega ľotoľja, njihova
dekompozicija in pľedstavljeni so hąrmoniki sľednje inducirane hitľosti. Pľedstavljena je teoretična
osnova za uporabo hipergeometrične funkcije pri transforłnaciji integralnih enačb povprečne
inducirane hitrosti rotorja s k lopaticami v poseblle ftlnkcije' Določeni so potrebni pogoji za
t ľ a n sfo r m a c ij o h ip er g e o m e t r i čni h flł n kc ij v p o s e b n e fu n kc ij e'

PredstavĘene so različice integľalne transfoľmacije pridobljenih izľazov z ntlmeľično silnulacijo
in poiskane so rešitve. Ta pristop k zagotavljanjtł učinkovitosti uporabe hipergeometrične frlnkcije v
teoriji lopatic helikopterskega rotorja z ntłmerično siłntłlacijo je sintetične metodą, ki jo je mogoče
tłporabiti za določitev optimalnih karąkteľistik glavnega rotorja helikopteľja s lopaticami.
o 2010 Stľojniški vestnik. Vse pravice pridrŽane.
Ključne besede: hipeľgeometrične funkcije, nestacionaľni tok, numerična simulacija, vzponska
lĺnija, model prostega vrtincao aerodinamika helikopterskega ľotorja
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