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V prispevku so obravnavane analitične in numerične metode in postopki za pridobivanje faktorjev 
intenzitete napetosti in napovedovanje rasti utrujenostnih razpok pri razpokanih ali zarezanih 
konstrukcijskih komponentah. V zadnjih dveh desetletjih je bilo veliko truda posvečenega vrednotenju 
faktorja intenzitete napetosti za vogalne razpoke in za razpoke po celotni debelini, ki izhajajo iz lukenj za 
pritrdilne elemente. Za ocenjevanje faktorja intenzitete napetosti (SIF) so bile uporabljene različne 
metode, od analitičnih metod s približki, metode končnih elementov (FEM), metode končnih elementov z 
alternacijo, utežne funkcije in fotoelastičnosti do preizkusov utrujanja. V tem prispevku so bile za 
določanje SIF ter za napovedovanje rasti utrujenostnih razpok v pritrdilnih ušesih uporabljene analitične 
oz. numerične metode in postopki. Predstavljena je analiza ene skoznje razpoke v pritrdilnem ušesu. Za ta 
namen so bili uporabljeni analitični nastavki za SIF na razpokanih ušesih. Za validacijo analitičnih 
faktorjev intenzitete napetosti pri razpokanih ušesih je bila uporabljena metoda FEM s singularnimi 
končnimi elementi. Ugotovljeno je bilo dobro ujemanje med rezultati izračunov in eksperimentov za 
utrujenostno trajnostno dobo razpokanih ušes pri letalih. Za določanje trajektorije razpok na razpokanih 
konstrukcijskih komponentah v mešanih načinih je bila uporabljena običajna metoda singularnih končnih 
elementov in X-FEM. 
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Sl.1. Geometrija in pritrdilna ušesa 

 
 
 


