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Identifikacĺja pľostoľskĺh lastnĺh oblĺk z upoľabo zvezne
valčne tľansfoľmacije
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IJniverza v Ljubljani, Fakulteta za stľojništvo, Slovenija

V člantu je pľedstal,ljena eksperimelltalno modąlna ąnaliza dušenega ĺnehanskega sisteľłla z več
pľostostninli stopĘanli z uporabo zvezne valčne tľansfoľmacije. Pľikązana je apľoksimacija zvezne

valčne tľansforłłlacije pričakovanega impulznega odziva sistemą, na podlagi kateľe je ľazvit postopek za
identifikacijo lastnih frekvenc, rązłnernikov dušenja in lastnih oblik. Ząľądi aprok'sinacije s končno

Talyorjevo vľsto se pľi določitvi clmplitllde oscilacij pojavi ľąčunska napaka, ki je prikazana ną

simlłlirąnem odzivtl dinaĺnskega sisĺema. Pľedstavljen pľistop identifikacije łnodalnih paľaĺnetrov je
upoľabljen na relanih pľimeľih jeklenega nosilca in horizontalnega repa ultralahkega letala' S
pľedlagano metodologijo je lnožno ľekonstnłiľąti prostorske lastne oblike lineantega dinamskega sistema

s poljubno geonletľijo.
a 2009 Stľojniški vestnik. Vse pľavice pľidľŽane.

Ključne besede: modalni parametrĺ' zYezna valčna tľansformacĺja, modalne anal.ize, prostoľske
vibľacĺje
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c) Tretja lastna oblika

Slika l2. Rekonstruirąne noľmirane ląstne oblike hoľizontalnega ľepa
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