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Upoľaba metode diagľama lege koľenov pľi snovanju
kľmilnĺka nagĺba letala F_104A
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ľ članku je predstavljena uporaba tehnike diagľama lege koľenov pri snovanju krmilnega sistema
s povľatno ząnko letąlą F-ĺ04A. Anąliza vzdolžne stąbilnosti letala je bila opľavljena za odpľtozančni
sistem z enim vhodom in enim izhodom (SIS)) z upoľabo lineąriziranih enačb gibanją letala in
ąeľodinamičnih odvodov zą letąlo F-104A, povzetih po poročilu NASE]' Dinąmično obnašanje
odprtozančnega sistemą ni bilo zadovoljivo in je pripeljalo do uvedbe krmilnega sistemą s povratno
zanko. Sistem z zaprto zanko je bil ząsnovan s tehniko diagrama lege korenov, ki jo je leta I948 rązvil ĺľ.
R' Evans. Parametľi prenosne funkcije vsakega elementa krmilnega sistema s povratno ząnko so določeni
sklądno z vnaprej postavljenimi zahtevami. Čeprav je analiza koľačnega odgovora zaprtozančnega
sistemą pokazala, da so bile uveĘavljene vse zahteve, zasnovani kľmitnik v okviru pľedlaganega
krmilnega sistema ni edini in obstajajo tudi druge zasnove lo'milnika, ki dajejo zadovoljive rezultaĺe.
o 2009 Stľojniški vestnik. Vse pravice pridržaĺe.
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Slika 5. Blokovni diagram lomilnika s powątno zanko tetalą F-]04A
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