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Analiza r^zvoja ĺzdelka na velikoseľijskem izdelku s pomočjo
večkľĺterij ske ana|ize

Tornaž Kostanievęc 
* 

- Jože Balič - Matej Rajh
Univeľza v Maľiboľu, Fakultęta za stľojništvo, Slovenija

S pomočjo večkriteľijske metode smo analizil"ali ľclzvoj velilroseľijske proizvodnje na pľinelll
pľalnih itroiev.- Pľeĺ1stavljeni koncepÍ predstavlja nletodo za razvoj izdelkov v pľoizvodnem procesu.
'Razvoj 

,la [ľimenl velikoseľijske pľoizvodnje s pomočjo večkľiterijske analize nan omogoča natančnejšo

napoiedoionie najponelnbnejŠih lclsĺnosĺi izdelka. V večdinlenzionalnem okolju predstaviftlo razvoj s

pimočjo ,"it'rĺtr,:ý'k"ga pristopa, ki je ciljno usmeljen na trg in upošteva Íako pľoizvodłle kot tržne

ontejitve.
S połnočjo spoznanih in anąliziľallih pľoizvodĺlih parametl"ov je v olnenjenem łnodelu ĺnoč

znlanjšai proizvodne stl'oške. Metocla napovedovanja proizvodnih zahtev in rezultatov v prihodnosti pa

daje1lčiłliovito oľoclje zcł doseganje stľaĺeške iłl konkln'enčlle prednosti podjetjem.

o 2009 Strojniški vestnik. Vse pľavice pľidrŽane.

Ključne besede: razvoj ĺzdelka, večkriteľijska analriz\ napovedovanje, pralni stľoji
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Slika 4. parametľi izdelka s poudarkom łlcl veliko-serijski proizvodnji
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