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Analitĺčna ľešitev Navĺeľ_Stokesove enačbe za tok preko
pľemikajoče se plošče, omejene z dvema stľanskima stenama

M.Ernin Erdogan - C'Erdem Ím'ak-
Tehnična univerza v Istanbulu, Fakrrlteta za stroinišfvo, Turčija

Podana je eksąktna rešitev Navier-Stokesove enačbe zą nesÍącionclľen tok preko pľemikajoče se
plošče mec] clvenla stĺ"ąłlskima sĺenąma. To je ľešiÍev probleĺna, ki se pojavi pri izľačunavanju strižnih

ĺlapetosti ncl spodnji sĺeni pri uporabi izľąza za hitľost, ki je podan v liteľąttlľi. Ilustł'irana je odvisno'st

stľižne napetosti na spodĘi steni od ľazdalje med dvemą stranskima Sĺenąma zcl ľazlične vľednosti

bľezclimenzijskega časa' Pokaząno je, da se strižncł napetost pľibližuje asinlptotičlli vrednosti, ko je
vľeclnost brezdimenzijskega časa enaka ełlą. Izračuncm je Íudi voltlmski tok v rąvnini, nonnalni na pretok.

Ko je vľednosĺ bľezdimenzyskega čclsa enąkcl ena, Se volumslci tok pľiblihje asimptotični vľednosti.

o 2009 Stľojniški vęstnik. Vse pravice pľidľŽane.
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