
DK 341.451:539.15 G ostota  težk e  vode (DžOj
Z O R A N  R A N T

Za gostoto (specifično maso) težke vode imamo 
samo podatke, k i so p rikazan i v diagram u sl. 1. M erje­
n ih  vrednosti je le malo, večji del območja je  grafično 
interpoliran. Za n ek a te ra  izračunavanja, n. p r. p ri

term osifonskih efektih  ob razm erom a m ajhnih  tem pe­
ra tu rn ih  raz lik ah  ne zadostuje točnost odčitkov iz dia­
grama. V ta k ih  p rim erih  potrebujem o vrednosti, p ri 
katerih  so vsaj m edsebojne razlike točne na četrtem, 
še bolje p a  n a  petem  mestu. V ta  nam en sem izvršil 
m ed točkam i A, B in  C (glej sliko 1) kvadratično in te r­
polacijo. In te rp o rra i sem razliko gostote težke vode 
in navadne vode. Iz te  in terpo lacije  izhaja naslednja 
tabela:

G ostota p (kg/m3) težke vode D20  :

T °C P T °C P

5 1105,55 200 '946,15
20 1105,37 220 915,08
40 1100,02 240 880,86
60 1090,42 260 843,01
80 1077,65 280 800,69

100 1061,99 300 752,67
120 1043,89 320 696,79
140 1023,18 340 627,76
160 1000,00 360 530,70
180 974,36 370 448,43

Avtor: prot. dr. ing. Zoran Rant. Oddelek za 
strojništvo T ehniške fakultete, Ljubljana

D K  621.1.018:621.165
P a rso n so v o  število in m e tr o lo g ia

B O R I S  Č E R N I G O J

S parnim i tu rb inam i pretvarjam o toplotno ener­
gijo v mehansko. T rudim o se, da bi tu rb ine  konstru i­
rali tako, da bi predelovale v mehansko energijo- k a r 
moči velik  del toplote. K onstruk terju  d a je  p ri po­
samezni nalogi osnovno smernico razm erje m ed h i­
trostjo, s katero  p a ra  doteka h gonilnim  lopaticam  in 
m ed srednjo  obodno h itrostjo  lppatic. To razm erje, ki 
im a za vsako v rsto  tu rb inske stopnje s p rav ili geom e­
trije  in  m ehanike preprosto  izvedljivo vrednost, je  kot 
razm erje dveh h itro sti brezdirnenzijsko. T ako  je  pri 
posam eznih stopnjah.

Gospodarno izkoriščanje večjih toplotnih padcev 
p a  je neogibno vezano z delitvijo celotnega toplotnega 
padca na večje število  stopenj. Njihove obodne h itrosti 
v  splošnem ne bodo vse enake, ker se bodo p ri m očnej­
šem naraščan ju  volum ena zaradi ekspanzije v smeri 
toka sprem injali m ed drugim  tud i prem eri stopenj. 
Vodilo za prim erno kom bin iran je števila stopenj in 
njihovih prem erov je  Parsonsovo število, ki je  de­
finirano z:

X  = (vsota obodnih h itrosti)3 
vsota ad iabatskih  padcev

2  u-
2  h

Parsonsovo število ni merilo za kakovost turbine, 
kakor se večkrat n av a ja  napačno, temveč rab i le za 
njeno cceno. Njegov smisel je v pomoči kon stru k te rju  
pri term odinam ičnem  preračunu. Merilo za kakovost 
tu rb ine sta  samo ali no tran ji ali efektivni izkoristek 
turbine, ki ju  je  mogoče natančno p reračunati vnaprej, 
v pogonu pa razm erom a enostavno izmeriti.

M erski enoti za Parsonsovo število s ta  v  obeh 
tehničnih m erskih sistemih:

v m etričnem :

(m/s)2
kcal/kg

kg1 m 2 kcal 1 s-2
1 (ft/sec)2 
I BTUTb

v  eolskem: 

lb 1 f t2 BTU“1 see-2

torej v razm erju :

Xmetr
0.3Q482
0,5556

=  1 : 0,168

N aravno je, da je  tako število m otilo vse, ki so 
se tem eljite je  poglabljali v teorijo  parn ih  turbin . Po 
v rsti so pred lagali druge oblike karak teristike, med 
n jim i'n . pr. Stodola* brezdirnenzijsko obliko-:

A 2  m2 

2 g 'E h

V endar se ni razširila n iti ta n iti druge.
P rav i vzrok nepriljubljenosti nam reč ni v sami 

definiciji; ta  je  v redu. K rivda je  le v dim enzijski 
nekoherentnosti obeh tehničnih m erskih sistemov. 
Analiza dim enzije tega števila pokaže, da je  število 
brezdirnenzijsko. S sistemom, zgrajenim  n. pr. na 
osnovnih veličinah —• masi, dolžini in  času (tak je  
n. pr. G iorgijev absolutni racionalni sistem mer) do­
bimo:

* Es feh lt Ihr eine anschauliche B edeutung, auch ist sie  
unhom ogen, da im  Zähler m echanisches, im  N enner Wärme- 
m ass benutzt w ird. Anschaulicher w äre das G eschw indigkeits­
verhältnis: . . .  (Stodola, Dam pf- und Gas-Turbinen.)


